جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 


Naif Arab University For Security Sciences 


الرياض 


101 هھ 


الفصل التابي 
© © ® 
عوائق الطرق 
هاری سکیار ٭+ 


من الوضوعات أفمامة للغأبة ف الدرأسات المرورية موصو سبل 

تأمن السلامة لستخدمى السيارات بالطرق». ولکننی لاأود هنا أن 
أخوض ف کل الحفأصيل آهتدسيه بل ريد أن أشرح يعض الأساليب 
المندسيهة وال حهزة الي زستخدمها ي الولایات التحدة حق تطلعوا! علہا 
وحتی تکون تحت تصرفكم عند مواجهة حهة آى مشكلة من مشاکل امه 
الطرق الىددة, ولا أشاف ف إمكانية تات رکم عل المبذول لتم 
سلامة الطرق في بلاد کم . 

۰ ص قبل و کک لاء الطرفق 
ا i‏ 
حهابة حوها حن لا تصطدم م ہا السيارات. 

وسأتعرض هنا الى بعض العناصر التي يجب أن تبت داخل منطقة 
العشرة أمحار الخالية على جوانب الطريق. لذا سنعتبر هذا العناصر قايلة 
نحطم أو بالعمل على حاية حركة المرور ما أو تعديل تصميمها بحيث 
تكون خحطورتا أقل مع اعطاء بعض الأمثلة. 

قبل خمسة وعشرين عاما أنشأنا معظم طرقنا الطويلة مانسميه 


+ ضابط بادراة المرور آلسيار الفيدراليه ‏ الولايات المتحدة 
الأمريكية. 


۲۹ س 


۲ انحدار للخلف. أى أن المنحدر یکون مقیاس ۲ متر أفق لکل متر 
ا فيكون بامكان السيارة عبور هذا المنحدر الى أعلى أو الى أسفل » 
ولكس السيارة الخارجة عن سيطرة السائق والمتحركة الى أسفل المنحدر 
خارج الطريق والانحدار الى أسقل المنحدر دون ا للانقلاب بدأنا 
ا برنامج یستخدم منحدرات ٩:٤‏ وهذا ٍ بعنی أنه منحدر يأر بعه امتار 
اققا لکل رواد راي وكان ذلك في الستينات والآن فاننا نشحع 
استخدام ٠:۹‏ أو اللشحدر المنبسط وعندما يكون القطاع المسدود ضحلا 


فاننا نستخدم المنحدر ۰ وهو منحدر ېدو عند النظر اليه س سيارة 


والمنحدر المسطح هو اكثر المنحدرات سلامة والسؤال الجدير 
بالاهتمام هو كمية الوقت الذى يستغرقه المهندس لتوفر السلامة على 
منطقة جوانب الطريق. والأماكن التي ينبغى أن يراقها ضباطكم هى 
ا التي لاتستطيع السيارة أن عبر ها بسلام من فوق ادرا ف 
الأماك التى تبدو فما أن الخلفات والأ تر به الموحوده مكن استخدامها 
Es‏ 

ومس الجدير بالذكر ان الأ وضاع الشديدة الخطورة على طول أى 
طريق هى المنطقة المقلثة _ أى نقطة افتراق طريقين أى عندما ينفصل 
الطريق الى طريقى., ولذلك نجد السائقين يرتبكون عند هذه النقطة وبعد 
البدء في سلك أحد الطريقي يغيرون رأهم ويحاولون أخذ الطريق الآخر 
امتفرع. وأحيانا لايتخذ السائق قراراً : أى الطريقين يسلك؟ وعند وصوله 
انقطة التفرع يضيع بي الاثني. وحن نحاول أن نبتى المنطقة المثلثة خالية 
من أى عوائق لتوقع دخول أى سيارة اليها. وتك خطورة هذه المنطقة في 
عدم ازالة العوائق مها وتزاد الخطورة ف حالة وحود دعامة حسر ‏ 


— ۷¥ 


فیکون قاتلا حقيقيا » وتتزايد الخطورة اذا كان تفرع هذا الطريق عند 
آخة اون که حبنت يج عن سوء التصرف في مثل هذه اخاله وقوع 
حادت قاتل بشكل !كيد. وعندما يلاحظ أحد ضباطكم منطقة مثلثة 
حطره فينبخي عليه أن يرفع تقريرأ للجهة المسئولة عن سلامة الطرف 
أتخضع المنطقة للدراسة واتخاد القرار الصحيح. 

ان أنسب الحلول لشكلة انفصال الطريق عند الحسور هو 
استخدام مخفف آثار الصدمات. وكا هو واضح من أسمه فان هذا الجهاز 
يعمل عل تبديد الطاقة عند الاصطد'م ف الزمن والمسافه بطع . هده 
الأجهزة تكون على مکل اميل زبخ او نرين فارغة أو يرال 
بلاستيكية مليئة بالرمل» ومن ميزات استخدام هذا الأسلوب أنه يساعد 
عل تحويل الخحادث الى اضرار طفيفة في مقدمة السيارة. 

بعد اجراء الكثر من التجارب في بلادنا وجدنا أن أفضل جهاز 
له تأثيرم مها كانت سرعة السيارة هو ذلك الجهاز الكون مس براميل 
الزيت الفارغة ذات الفتحات العلوبة المحكة فهذه الفتحات تساعد على 
تسرب المواء سن البرميل معدل يسمح بتحطم العا اة ك انر 
الأصطدام بيا تخفض السبارة م سرعما للتوقف بدلا مس التوقف 
الفاجى-. وهناك جهاز آخر يستخدم في الطرق الى تكون السرعة فبا 
بطيئة و بطلق عليه اسم راید روسلل» وهو مکوت مس سلسلة اتات 
بلاستيكية عليئة بالماء ويبلغ قطر كل خلية أو انبوبة ۱د٠۲‏ سم 
بارتفاع متر واحد وبفتحة صغيرة في أعلاهل وعند الاصطدام يخرج 
السائل من الأنبوبة معدل يسمح بتخفيض سرعة السيارة الصادمة وتوقفها 
تدريجيا. ومن مم ي تحبئة الأنابيب رة أخرى با لاء وتوضع ني الخدمة 
دون الحاحة الى تحريكها مس الموقع. 

وهناك جهاز آخر استخدامه مألوف في الولايات المتحدة هو حاجز 


SNN 


«الاينرتيا» وهذا الجهاز يتكون من عدد من البراميل البلاستيكية الليئة 
بالرمال وعند الاصطدام بها تتحطم البراميل ولكن الرمل المتدفق ما 
يساعد في مخفيض السرعة نحو التوقف الكامل. 

وتبن سجلات السلامة أن الحالات التي تضرب فما السيارات 
هذه الاحهرة تعتر حالات استفنائية. 
الحجواجز : 

في الولابات المتحدة توحد اريعة أنواع ااه لاا حا 
تستخدم عند حافة الطريق أو لفصل الطرق ذات الاتجاهات العاكسة. 
والممدف من استخدام هذه الحواجز هو ابقاء حركة المرور داخحل الطريق 
کا ان استخدامها في اطراف الطريق س أحل حاية السيارات مس 
الاصطدام بالأجسام الشابتة أو الانزلاق نحو الارصفة المنحدرة » 
واستخدامها في الوسط لمنع حركة المرور العاكس من الانغراف 
والاصطدام وجها لوجه عندما يفقد سائقان السيطرة على سيارتيها في وقت 
واحد. 

وني بعض الاحيان نستخدم الحواجز الحديدية ذات ال ٣‏ أو ٤‏ 
كوابل. ولكن المشكلة الرئيسية مع وجود هذه الحواجز هى أا تنحرف 
لمسافة ه الى ١‏ أمتار عندما تصطدم بها سيارة جانحة ‏ ولكن من 
الواضح أن هذه الطريقه لن تؤدى وظيفتا اذا وضعت في جزيرة ضيقة 
ہیں مساریین متعاکسیں فاذا ضر بتا سیارة فسوف تنحرف ومن ثم تتحول 
السيارة الى الطريق الآخرء واذا وضعت على جانب الطريق على بعد مر 
أو متریں مى عائق ثابت فاا لن تحمى السيارة من الاصطدام بذلك 
السائق. ولكن هذا الجحاجز له سيزة واحدة عن باقي الواجز الأخرى وهو 
صلاحيته في الناطق الصحراو ية. فعندما تهب العواصف الثلجية أو 
الرملية تتراكم الرمال أو الثلوج خلف معظم الحواجز اذا كانت الرياح 
آتيه من الاتجاه الصحيح وهذه الرمال أو الثلوج المتراكمه تسبب الخاطر 


— ۹ 


للمرور وقد تسد الطريق أحيانا. ولكن حاجز الكوابل لايسمح بتراكم 
الرمال والثلوج. 

وهناك نوع آخر من الواجز اهو صندوق الشعاع »> ولكن الأعمدة 
الحاملة لهذا الحاجز ضعيفة جدا وغير قادره على تشبيت القضيب القوى 
بشكل متماسك » فعندما تصدم السيارة هذا النوع مس الخواجز قطرح من 
۰ الى ٠١‏ عامود على الأرض ولكن القضيب ينحرف لتر وأحد فقط . 
ومشكلة هذا النوع تكن ني صيانته في كل مرة يضدم فما يكلف ذلك 
فريق صيانة الطريق إعادة وضع ۲۰ الى ۳١‏ عاموداً مضيئاً والا فلن 
يؤدى وظيفته على أكمل وجه وقد ينتج عن ذلك حوادث خطيرة نتيجة 
لعدم صيانة المحاجز. 

وأكثر انواع الحواجز استخداما في الولايات المتحدة هو الحاجز 
الركب على شكل ۷۷. هذا السياج الطلى با معدن يوضع على اعمدة 
خحشبية أو معدنية أو خحرسانية وقوة هذا الجهاز تأي مس قوة الأعمدة وقوة 
السياج الذى يبتعد عن العامود نع دخول عجلة السيارة الصغيرة من 
تحت السياج والالتحام ب وقبل أن نق بقغفل السياج قبل ٠١‏ عاما كنا 
نشاهد السيارات تنقلب بصورة تان مؤخرتا س فوق مقدمتها عندما 
تلتصق عجلتا بالعمود. اما في حالة استخدام الحاجز في وسط الطريق 
لقصل المرور الذى يسر في اتجاهی متعا كس فاننا نضع السياج على 
جاني العامود. 

هناك جاجز آخر أود ذکره وهو الحاجز الخرساني وهو عادة 
يستخدم في الطريق ذات الاتجاهي. فهو أقل من اتر ارتفاعا و بعرض 
۰ سم قي القمة ومتر واحد ي القاعدة والواحهات مصممة بطريقة تسمح 
بتسلق عجلات السيارة الى اعلى بسهولة عند الاصطدام على زواية حادة. 
ونج لا نواجه مشاكلل كبيرة حيث يندر أن تحطم السيارات أو حتى 
الشاحنات هذا النوع من الحواحز بؤدی انقلاہا بعد تسلفها واحهات هذه 


س ۹ 


